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BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK  
FIGYELMEZTETÉS: AZ IDŐKAPCSOLÓT 
KISMEGSZAKÍTÓVAL VAGY  BIZTOSÍTÉKKAL KELL 
FELSZERELNI 
A MEMÓRIA EGY ELEM SEGÍTSÉGÉVEL TÁROLÓDIK, 
AMIT HULLADÉKKÉNT A HELYI SZABÁLYOK SZERINT 
KELL KEZELNI.   

 
 
 
A villám szimbólum a háromszögben megjelenése 
arra figyelmezteti a használót, hogy a termék 
műszerdobozában zárlat, „veszélyes feszültség” lehet, 
ami elegendő ahhoz, hogy áramütés kockázatát 
jelentse az embereknek.  
 
 
 
A háromszögben a felkiáltójel arra figyelmeztet, hogy 
fontos használati vagy karbantartási feladat szükséges, 
ennek leírása a termékhez mellékelt leírásban 
megtalálható. 
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ISMERTETŐ 
 
Üdvözöljük a Rain Bird 
termékeknél 
Köszönjük, hogy az új Rain Bird ESP-LX modulos időkapcsolót 
választotta. Több mint hat évtizede, a Rain Bird cég vezeti az öntöző 
ipart  abban, hogy az elérhető legjobb minőségű termékeket és 
szolgáltatásokat tudja nyújtani az összes víz felhasználással 
kapcsolatos igényeihez. Az Ön Rain Bird időkapcsolóját arra 
tervezték, hogy élettartamot adjon a   helyszíni öntözésvezérlésnek. 
  
ESP-LX Modulos Időkapcsoló  
Az ESP-LX modulos időkapcsoló az öntözés időzítésére 
szolgáló rendszer, amit közületi és  magasigényű kiskerti  
felhasználásra terveztek. Az időkapcsoló meglévő 8 modulja 
további bővítő modulokkal 32 körre bővíthető. 
 Az ESP-LX moduláris időkapcsoló csak beltéri vagy 
kültéri/beltéri változatban is kapható. Az időkapcsoló sok olyan 
tulajdonsága van, ami segít a  hatékony vízhasználatban. 
Többek között: 
• programozható szelepkésleltetési idő 
• Öntözés és Beszivárogtat funkció 
• Esőérzékelő kikapcsoló gomb az érzékelő ideiglenes 

kiiktatására 
• Beépített programellenőrző és érvényesítő funkció 
• Működtethető bármely Rain Bird távkapcsolóval, beleértve 

az egy gombos és a sokfunkciós rendszereket is. 
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Szelepek  
Az ESP-LX modulos időkapcsoló vezéreli azt, mikor kapcsol be 
az öntözőrendszer és mennyi ideig tart az öntözés. Az 
időkapcsolóhoz különböző szelepek kacsolódnak, ahogy ezt az 
ábra is mutatja a következő oldalon. 
Minden egyes szelep akkor nyílik ki, amikor áramot kap az 
időkapcsolótól és működni kezdenek azok az öntözőkörök amik 
az adott mágnesszelephez kapcsolódnak. Az adott öntözőkör a 
programozott ideig működik, majd az időkapcsoló lekapcsolja a 
mágnesszelepet és megnyitja a sorrendben következő szelepet. 
Az ötödik oldalon szereplő példa azt mutatja, hogy az első kör 
éppen öntöz. Amikor az 1. kör befejeződött, az időkapcsoló ezt 
leállítja és a 2. kör fog elindulni. Amikor a 2.kör  befejezi a 
3.kör ugyanígy fog kezdeni. 
 
 

FIGYELMEZTETÉS: Az ESP-LX modulos 
időkapcsoló lehetővé teszi, hogy az egyes szelepek 
között beállítsunk késleltetést.(Lásd 33.oldal) 
Például, ha beállítunk 1 perces késleltetést, akkor az 
1. szelep miután befejezte az öntözést 1 percet vár, 
majd a 2.szelep kezd működni, amit megint 1perc 
késleltetés követ.    
Ezen felül, a Cycle+Soak  (Öntöz és Beszivárogtat)  
lehetőséget nyújt az egyes körök megszakításos 
késleltetésére. Lásd 35. oldal  
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 Alap működés 
 
 

  Időkapcsoló  Szelepek     Öntözőfejek 
 
 
 
 
              1.szelep 
    
      
    

 
 
 
  
 
             2.szelep  
 
 
 
 
 
 
 
             3.szelep  
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Jelzések, kapcsolók és gombok  
 

 

 

A mellékelt ábrra az ESP-LX modulos időkapcsoló kijelzőjét, 

kapcsolóit és kiválastógombjait mutatja: 
Programozó gomb—az időkapcsoló be és kikapcsolására és 
programozásra szolgál 
Program kiválasztógomb—az A,B,C, vagy D (D-
csöpögtető) program kiválasztására szolgál. 
Esőérzékelő kiiktató kapcsoló —arra szolgál, hogy az 
időkapcsoló figyelembe vegye vagy ideiglenesen kiiktassa az 
esőérzékelő működését.(Esőérzékelő tetszőleges) 
Kijelző— normál működés során a pontos időt mutatja, a 
programozás során pedig a bevitt programozási értékeket 
mutatja. Öntözés közben az éppen működő mágnesszelep 
számát és az öntözésből még hátralevő időt mutatja.(amikor a  
programválasztógomb AUTO állásban van) 
Program beállító gombok— a különböző program 
információkhoz való belépésre és változtatására szolgálnak  
Figyelmeztető lámpa— bekapcsol, ha hibák 

valamelyikét észleli. 
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ALAP PROGRAMOZÁS  
 
Programozás meghatározása  
A programozás az a folyamat, amikor az időkapcsolónak pontosan 
megadjuk, mikor és mennyi ideig szeretnénk öntözni. Az 
időkapcsoló a beállított program szerint nyitja és zárja a 
távkapcsolásos szelepeket. 
Minden programban megtalálható:  
• Öntözési napok—a kiválasztott napok, amikor öntözni 

szeretnénk (például hétfő, szerda, péntek) vagy öntözési 
időközök szerint állítható (például minden 3.napon,vagy 
páros illetve páratlan napjain a hónapnak) 

• Öntözés bekapcsolási ideje—a napnak az(ok) az 
időpontja(i), amikor az öntözés megkezdődik, amikor a 
legelső mágnesszelep elindítja az első körön az öntözést, 
majd a programban szereplő összes többi szelep utána 
lépcsőzetesen követi.  

 
FIGYELMEZTETÉS: A kezdési idő arra 
vonatkozik, amikor az egész program indul, nem 
arra, amikor egy bizonyos  szelep kezdi az 
öntözést.   

 
Öntözési idő hossza—a percek száma (órák és percek) állítható 
be, ameddig az egyes körök öntöznek.  
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Programozás elem használatával   
Az időkapcsoló homlok panelje levehető és egy 9V-os elemet lehet benne 
elhelyezni. Ezután az egység  elemmel is programozható. Ez a megoldás akkor 
hasznos, amikor az időzítő helye még nincs kész nem megközelíthető.  
Ezzel hozzájuthat program információkhoz, még mielőtt felszerelte volna az 
időkapcsolót az adott helyszínre. 
Annak ellenére, hogy az időkapcsoló elemes működtetéssel programozható, 
csak elemmel mégsem üzemel. Az időkapcsolót amilyen hamar csak lehet 
kapcsolja hálózatra.    

NOTE: Mindegyik program információ egy nem elvesző 

memóriába kerül elmentésre, így áramkimaradás esetén is 

korlátlanul megőrződik.  
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 Ellenörző  l ista a programozáshoz     Speciális szelep tulajdonságok beállítá beállítása 
 Cycle+Soak™/Öntöz és beszivárogtat/................ 35 oldal 

Az ESP-LX Modulos Időkapcsoló programozását azt ajánljuk, eleinte az alábbi 
lépések sorrendjében oldja meg. 
Kényelmesen kipipálhatja az összes lépést az  alábbi  listában.  Főelzáró mágnesszelep és szivattyú inító váltó............. 37oldal  
  

 Esőérzékelő kiküszöbölése .........................................38 oldal 
 Programozó táblázat kitöltése  ...................................... 10. oldal  

 Háttér programok (opcionalis). ................................... 41oldal 
 Programinformáció törlése  ………..............................................12.oldal 

 Időkapcsoló beállítása automatikus működésre.............. ..48oldal 
 Nyelv beállítása (opcionális)..........................................................40.oldal 
 Naptár beállítása............................................................................15.oldal 

 Pontos idő beállítása . ...................................................................16.oldal 

Minden egyes programnál:  
 A B C D 
     Programkiválasztás 

(A, B, C, vagy D-csöpögtető). .......................... 17.oldal 
     Öntözés bekapcsolási idejének beállítása…….. .18.oldal 

     Öntözési napok kiválasztása .............................19.oldal 
     Szelepek öntözési idejének beállítása............... 24.oldal 

     Program megerősítése.......................................54.oldal 

     Szezonális beállítás % (opció). …………………..25 oldal 
     Szelepek késleltetésének beállítása (opció) …....33.oldal 

 Öntözés késleltetésének beállítása(opció)..................................... 30.oldal 
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Öntözési táblázat kitöltése  
Mielőtt elkezdi a programozást, töltse ki az alábbi öntözési táblázatot 
és helyezze az időkapcsoló ajtajára belülről. A minta programozási 
táblázatra a 11. oldalon található.Kövesse az alábbi instrukcókat a 
táblázat kitöltéséhez. 

1. Írja le a növény területeket, vagy az öntözőfejek fajtáit amit az időzítőn 
az egyes körök jelentenek. 

2. Jelölje melyik szelepet vezérli a a főelzáró mágnesszelep vagy szivattyú 
indító váltó, bejelölve az „ON”jelzést a megfelelő oszlopban (további 
információ a 37.oldalon) 

 
3. Jelölje  melyik kör van beállítva az esőérzékelő figyelmen kívül hagyására 

az esőérzékelő kiiktatása(SENSOR OVERRIDE) című oszlopban  ON 
jelzést bejelölve (további információ a 38.oldalon) 

 
4. Jelölje a késleltetett beszivárgás mely körökre érvényes, és töltse ki a 

Öntözés és a Beszivárágás idejét a megfelelő oszlopban (további 
információ a 35.oldalon) 

5. Az A Program oszlopba,a szokásos ciklust,a hét bizonyos napjait karikázza 
be ,a Ciklikus beosztáshoz, írja be periódus ciklusát (pl.”3-day cycle” 
minden 3.napot jelent) ; a PÁROS/PÁRATLAN(ODD/EVEN)-napokon 
történő öntözéshez ellenőrizze az ODD, EVEN vagy ODD 31 jelzést. Azt 
is ellenőrizze, hogy nincs-e valamelyik nap folyamatosan az OFF jelzéssel 
kikapcsolva.( További információ a 20-22. oldalon) 

6. Kezdje a bekapcsolási idő meghatározását az  A Programhoz. Minden 
Programban 8 bekapcsolási időt lehet választani, de elég egy is hogy 
működjön a program. 
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FIGYELEM: Az öntözés bekapcsolási ideje a program 
kezdetét jelenti és nem az egyes szelepek indítási időpontját. 
Az adott példánkban az A Program hétfőn, szerdán és 
pénteken reggel 8:00 indítja az öntözést. Az 1.szelep 10 percig 
öntöz, követi a 2.szelep 20 percig, a 3.szelep 20 percig, és a 4. 
végül 5 percig. Az egész program kb. egy órát tart. 

 
7. Adja meg az öntözési idő hosszát (órában és percben) minden A 

Programhoz tartozó szelephez.  
8. Adja meg a szezonális beállítást (vízháztartás beállítást) havi 

százalékos arányban, ha szükséges. Ilyenkor ellenőrizze, minden 
egyes Programnál amelyiknél vízháztartás beállítását szeretné, 
hogy „ON” legyen a havi szezonális beállítás(Monthly Seasonal 
Adjust) 

9. Adja meg a vízháztartás beállítását programonként százalékban, ha 
szükséges.A vízháztartás beállítása az adott példában az A 
Programban 80%, és a havi szezonális beállítás kipipálatlanul lett 
hagyva.  

10. Adja meg a szelepek késleltetését. A késleltetés az egyik kör 
működésének vége és a következő kör indítása közötti időszakot 
jelenti. A késleltetést arra lehet használni, hogy a kút feltöltődjön 
teljesen, vagy a lassan záródó szelepek teljesen kikapcsoljanak. Ha 
egyik sem áll fenn az adott területen, akkor a késleltetést állítsa 0-
ra. A szelepek késleltetésének beállítását minden progamnál tegye 
meg.  
A minta táblázatban, az A Programban, 1 perc késleltetés van a 
szelepek között. Amikor az 1-es szelep befejezi, a vezérlő vár 1 
percet mielőtt elindítaná a 2. szelepet. A 2. és 3. szelep között is 
lesz egy perc késleltetés, stb. 
Erre a  helyre bármilyen külön megjegyzést tehet. 
Ismételje meg az 5.-től a 10. lépésig a B, C, D Programok  
beállítását. 
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Programozási minta táblázat 
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Programok törlése  
Ahhoz, hogy biztos „tiszta lappal” indítsa a beállítást, a meglévő 
program beállításokat törölni kell az időkapcsoló memóriájából. 
Lehetősége van:  

• Törlni a beállításokat egy adott programban  
• Törlni a beállításokat mind a 

négy programban  
• Törlni a memóriát és visszaállítani a gyári 

alapértelmezett program beállítást (ez javasolt első 
használat alkalmával)  

Egy adott programnál  
Ezt a funkciót arra lehet használni, hogy töröljük, az öntözés 
bekapcsolási idejét, az öntözési napokat és a szelepek működési 
idejét egy bizonyos programban. Ez a funkció nem törli ki a 
szezonális vízháztartás beállítását, az öntözés késleltetését, a 
haladó ciklusokat, a szelep beállításokat vagy speciális funkcókat. 

1. Fordítsa a kapcsolót a "CLEAR PROGRAMS." (Programok 
törlése)felirathoz 

2. Állítsa a program kiválasztógombot a törölni kívánt 
programra .  

FIGYELMEZTETÉS: Minden beállítás törlődik 
ebből a programból. Ellenőrizze biztosan jó programot 
választott ki, mielőtt továbblép. 

3. A kijelzőn megjelenik a „Clear programs”(program törlése) menü.  

4. Nyomja meg az "1" az "Individual PGM." egy adott program törlésére.  
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5. Egy figyelmeztető üzenet jelenik meg a kijezőn .Tartsa lenyomva a 
„YES” gombot, ha törölni szeretné az adott programot. Tartsa lenyova a 
„NO” gombot, ha változatlanul szeretné hagyni a programot.  

6. Ha megnyomja a „NO” jelzést ( vagy néhány másodpercig nem 
válaszol) "No change made"  üzenet jelenik meg(nem történt 
változtatás) és újra megjelenik a ”Clear Memory” menü.  

7. Ha a „YES” jelzést nyomja "Clearing. Please wait…" (törlés, kérem várjon) 
majd megjelenik ”Cleared” (törölve) üzenet.. Ezután újra megjelenik a ”Clear 
Memory” menü. 

 

Összes programnál  
Ezt a funkciót arra lehet használni, hogy töröljük minden programban, az 
öntözés bekapcsolási idejét, az öntözési napokat és a szelepek működési 
idejét. Ez a funkció nem törli ki a szezonális vízháztartás beállítását, az 
öntözés késleltetését, a haladó ciklusokat, a szelep beállításokat vagy speciális 
tulajdonságokat.  
1. Fordítsa a kapcsolót a "CLEAR PROGRAMS."  
2. A kijelzőn megjelenik a „Clear programs”(programok törlése) 

menü.  
3. Nyomja meg az "2" gombot az "All PGM." minden program 

törlésére.  
4. Egy figyelmeztető üzenet jelenik meg a kijezőn .Tartsa lenyomva a 

„YES” gombot, ha törölni szeretné az összes programot . Tartsa lenyomva 
a „NO” gombot, ha változatlanul szeretné hagyni a programokat.  

FIGYELMEZTETÉS: Törlődni fognak az öntözések 
bekapcsolási idejei, az öntözési napok és a szelepek működési 
ideje minden programban. Ellenőrizze biztosan jól választott-e, 
mielőtt továbblép.  
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5. Ha megnyomja a „NO” jelzést ( vagy néhány másodpercig nem 
válaszol) "No change made"  üzenet jelenik meg(nem történt 
változtatás) és újra megjelenik a ”Clear Memory” menü.  

6. Ha a „YES” jelzést nyomja "Clearing All Programs A-D. Please 
wait…" (minden program törlése A-D, kérem várjon) majd megjelenik 
”Cleared” (törölve) üzenet.. Ezután újra megjelenik a ”Clear Programs” 
menü 

Beállítások helyreállítása  
 Ezt a funkciót arra lehet használni, hogy töröljük az összes 
programozási információt mindegyik programból, beleértve az 
öntözés bekapcsolási idejét, az öntözési napokat és a szelepek 
működési idejét, a szezonális vízháztartás beállítását, az öntözés 
késleltetést, a haladó ciklusokat, a szelep beállításokat vagy speciális 
tulajdonságokat (kivéve a háttér programokat).  
1. Fordítsa a kapcsolót a "CLEAR PROGRAMS." felirathoz .  
2. A kijelzőn megjelenik a „Clear programs”(program törlése) menü 

.  
3. Nyomja meg a "3"gombot, a "Restore Defaults" (beállítások 

helyreállítása) kiválasztására.  
4. Egy figyelmeztető üzenet jelenik meg a kijezőn.Tartsa lenyomva a 

„YES” gombot, ha törölni szeretné az összes programot és 
visszaállítani a gyári alapértelmezett programot. Tartsa lenyova a 
„NO” gombot, ha érintetlenül szeretné hagyni a programokat.  

FIGYELMEZTETÉS: Minden programozási 
információ minden programból törlődni fog.Mielőtt 
folytaná győződjön meg, hogy ezt akarja. 

5. Ha megnyomja a „NO” jelzést ( vagy néhány másodpercig nem 
válaszol) "No change made"  üzenet jelenik meg(nem történt 
változatás) és újra megjelenik a ”Clear Memory” menü 
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6. Ha a „YES” jelzést választotta "Factory Defaults Loading. Please wait…" (gyári 
beállítások betöltése, kérem várjon) üzenet jelenik meg ,majd  „Loaded” (betöltve) és 
”Cleared” (törölve) üzenet. Ezután újra megjelenik a ”Clear Programs” menü 

 
Rögtön miután helyreállította a gyári beállításokat, az időkapcsoló kéri , hogy 
válasszon nyelvet. Lásd 40. oldalon az útmutatást. 
 
 
Dátum beállítás  
1. Fordítsa a kapcsolót a "*SET CURRENT DATE." (Aktuális dátum 

beállítása) 
2. A hónap a kijelzőn villog. Nyomja a "+" vagy a "-" jelzést az 

aktuális hónap beállítására.  
3. Nyomja  meg  a "Next." (következő) jelzést. 
4. A napra vonatkozó száma villog. Nyomja a "+" vagy "-" jelzést, hogy 

beálltsa az aktuális napját a hónapnak.  
5. Nyomja  meg  a "Next." (következő) jelzést.  
6. Az évszám villog. Nyomja meg a "+" vagy "-" jelzést, hogy 

beállítsa az aktuális évet.  
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Idő beállítás  
1. Fordítsa a kapcsolót a "SET CURRENT TIME." (aktuális idő beállítása) 
2. Az óra villog a kijelzőn. Nyomja a "+" vagy a "-", hogy beállítsa az 

aktuális órát. 
 
FIGYELMEZTETÉS: Hogy megváltoztassa az 
AM/PM (délelőtt/ délután) beállítást, lépegessen 12 órát 
vissza.  

 
 
3. Nyomja  meg a  "Next." ( következő) jelzést. 
4. A percek száma villog. Nyomja a "+" vagy a "-" jelzést, hogy 

beállítsa az aktuális percet.  
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 Program kiválasztása  
 
Négy egymástól független program áll rendelkezésre az ESP-LX 
Modulos Időkapcsolóban: A, B, C és D-csöpögtető. A többszörös 
független programok lehetőséget adnak, hogy úgy állítsa be az öntözési 
táblázatot, hogy megfelejen a különböző növény anyagok, talajtípusok, 
lejtők, árnyékos és napos területek igényeinek.  
A D-csöpögtető programot a csöpögtető öntözés berendezéseire tervezték. 
A D-csöpögtető program tud átfedésben vagy egyidejűleg futni az A , B 
vagy C programmal.  
Az A, B és  C program átfedését  nem engedi a vezérlés. Ha úgy történt a 
programozás ,hogy egymással fedésbe kerülnek, akkor az A, B és C 
programokat „sorba állítja” (a programozás alapján rendre követve futnak 
az öntözések, egyik befejeztével következik a másik.) 
A program a „sorban állítással” megelőzi a túlzott vízigényt és alacsony 
víznyomást, amit a túl sok szelep egyidejű működése okozhat .  

FIGYELMEZTETÉS: Egyszerűbb egy 
programot kiválasztani és teljesen befejezni a 
beállítását. Keveredést okozhat, ha egyik 
programból a másikba váltogatva végzi a beállítást.  

1. Állítsa a program kiválasztó gombot a megfelelő helyre az A, B, 
C, vagy D jelzés alatt.  

2. Bármely a programra vonatkozó információ amit beállít, úgymint 
az öntözés bekapcsolási ideje, vagy öntözési napok, csak erre a 
kiválasztott programra lesz érvényes. 

 
 
 
 
ESP-LX Modulos Időkapcsoló 17  

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 

 
 

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 



 Öntözés kezdési idejének beállítása  
Lehetősége van 8 kezdési időpontot beállítani egy napra az adott 
programban. A többszöri kezdési időponttal lehetősége van, hogy ne csak 
egyszer fusson egy adott program minden egyes öntözési napon. 
Például, ha új fűmagot vetett, többször is szeretne öntözni, hogy nedvesen 
tartsa a magágyat vagy a felső réteget. 
 

FIGYELMEZTETÉS: A kezdési idő  az egész programra 
vonatkozik és nem csak egy bizonyos szelepre. 

 
1. Állitsa a kapcsolót "SET WATERING START TIMES." (Öntözés kezdési 

idejének beállítása) jelzéshez. 
2. A kijező mutatja a programot, azt hogy hanyadik kezdési idő, és a 

kezdési időpontot magát (vagy az „OFF” „kikapcsolva” jelenik meg). A 
kezdési időpont villog. Ha a program, amit szeretne beállítani nincs a 
kijelezve, akkor használja a program kiválasztó kapcsolót. További leírás 
a 17.oldalon. 
Nyomja a "+" vagy a  "-" jelet, hogy beállítsa a kezdési időpotot. Hogy 
kikapcsolja a kezdési időpontot,  nyomja "+" vagy "-" jelet addig, amíg 
megjelenik a „OFF” beállítás  11:59 p.m. (éjjel) and 12:00 a.m. (nappal) 

3. Ha szeretne további kezdési időpontokat beállítani , nyomja meg a "Next." 
(Következő) gombot. Ezután ismételje  meg 2 lépéstől a 4. lépésig a 
beállítást.  

 
 
 
 
 
 
 
18 ESP-LX Modulos Időkapcsoló

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 

 
 

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 



Öntözési napok beállítása  
Minden program a három öntözési ciklus közül bármelyikkel 
működtethető:   
1.  CUSTOM ( egyedi) beállításnál a hét  Ön által kiválasztott napjain 

öntöz. Lásd az erre vonatkozó leírást a 20.oldalon.  
FIGYELMEZTETÉS: Bármely napra tiltást állít be az 
„OFF” kapcsolásával, a „Custom Cycle” (egyedi cikluson) 
keresztül, ez felülírja a beállított öntözési napokat a soron 
következő körökben, mint azODD/ODD31/ EVEN or 
CYCLICAL (Páratlan/Páratlan31/Páros és Ciklikus).  
Például, ha azt szeretné, hogy a hónap páros napjain öntözzön 
a program, de ugyanakkor nem szeretné,ha csütörtökönként 
öntözne , mert azokon a napokon kert ápolási munka van 
betáblázva, akkor beállíthatja a programban a páros napokon 
öntözést „EVEN cycle” és használva a „Custom Cycle” 
(egyéni ciklus) beállítást, kikapcsolja a csütörtöki napot. Így 
az időkapcsoló a csütörtökök  kivételével, a hónap minden 
páros napján fog öntözni.  

2.  ODD/ODD31/EVEN( Páratlan/ Páratlan31/ Páros) beállításnál, öntözés a hónap 
páratlan napjain , a páratlan napjain kivétel 31.-e és febr 29.-e, vagy a páros 
napjain lesz. Lásd 21. oldal 
3. CYCLICAL (ciklikus) öntözés beállításánál, kiválasztott időszakonként 
(másnapoként, vagy 3. naponként) fog öntözni. Lásd 22.oldal  
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Egyéni ciklus  
 
Egyéni ciklus beállítása:  
1. Állítsa a kapcsolót „MON” (Hétfő) állásba 
2. A kijelző mutatja a kiválasztott programot és a hét adott 

napját, mellette villogni fog  az "On" vagy "Off" jelés ( BE 
vagy KI) Ha választott program nincs a kijelzőn, akkor  
használja a programkiválasztó gombot. Lásd további utasítást a 
17.oldalon 

3. Nyomja meg az "On" gombot,hogy bekapcsolja az adott napot és az 
"Off" gombot ha ezt a napot tiltani szeretné. 
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4. Fordítsa a kapcsolót a hét következő napjára. Ismételje meg a 
lépéseket a 2.-tól a 4.-ig mindaddig, amíg a hét minden napját 
be nem állította az ON/OFF kiválasztásával. 

 
 
 
Odd/Odd31/Even Cycle 
(Páratlan/Páratlan31/ Páros Ciklus)  
 
Beállítás:  
1. Fordítsa a kapcsolót "ADVANCED CYCLES." (Haladó ciklusok) 
 
2. A kijelzőn az aktuálisan kivásztott program az aktuális 

öntözési napok ciklusával látható. Ha választott program nincs 
a kijelzőn, akkor  használja a programkiválasztó gombot. Lásd 
további utasítást a 17.oldalon 
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3. Nyomja a  "+" vagy "-" jelzést, hogy beállítsa a cilklust: 
  

• ODD: A program csak a hónap páratlan számú napjain öntöz, 
beleértve a 31.-ét is.  

• ODD31: A program csak a hónap páratlan számú  napjain 
öntöz, kivéve a 31.-ét és február 29.-ét. Ezt a beállítást 
használhatja, ha a helyi szabályzat tiltja az öntözést az 
egymás utáni napokon.  

• EVEN: A program csak a hónap páros számú  napjain öntöz . 
 

FIGYELMEZTETÉS: Bármely napot „OFF” jelzéssel 
kikapcsol  az Egyéni ciklus beállításán keresztül, az felülírja 
öntözési napok beállítását amit az ODD,ODD31, EVEN 
ciklus beállításnál tett. További információt a 19.oldalon 
talál.    

  
 
Ciklikus  
1. Fordítsa a kapcsolót "ADVANCED CYCLES." (Haladó ciklusok)  

 
2. A kijelzőn az aktuálisan kivásztott program látható a hozzátartozó 

aktuális öntözési napok ciklusával. Ha választott program nincs a 
kijelzőn, akkor  használja a programkiválasztó gombot. Lásd 
további utasítást a 17.oldalon 
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3. Nyomja a  "+" vagy "-" jelzést amíg a "CYCLICAL" (ciklikus) felirat 
nem látható a kijezőn.  

4. Nyomja  meg a "more." (több adat) felirathoz tartozó gombot. 
5. A kijelző mutatja az öntözésig fennmaradó napok számát és a cikluson 

belüli napok számát. A"Day Cycle" (nap ciklus) száma villog.  
6. Nyomja a "+" vagy "-" gombot, hogy beállítsa a napok számát a 

cikluson belül.Választhat 1-től  31 napig. Például, ha minden második 
nap szeretne öntözni, akkor állítsa a „Day Cycle”( Nap ciklust) „2”-re. 
Ha pedig hetente egyszer szerente öntözni állítsa a „Day Cycle”( Nap 
ciklust) „7”-re.  

7. Nyomja  meg a  "Next." (Következő) gombot. 
8. A "Days remaining" (fennmaradó napok) száma villog. Nyomja a  "+" 

vagy "-" jelet addig, míg el nem a éri a napot, amikor a következő 
öntözést szeretné. A „0” azt jelenti, hogy ma van egy öntözési nap. Ha 
azt szeretné, hogy holnap kezdődjön az öntözés, állítsa a fennmaradó 
napot az”1”-re. 

FIGYELMEZTETÉS: Bármely napot „OFF” jelzéssel kikapcsol  
az Egyéni ciklus beállításán keresztül, az felülírja öntözési napok 
beállítását amit az ODD,ODD31, EVEN ciklus beállításnál tett. 
További információt a 19.oldalon talál. 

1. Amikor befejezte a  "Day Cycle" (Nap ciklus) és  
"Days Remaining" (Fennmaradó napok)  beállítását nyomja meg a "Back."(vissza) 
jelzést.  
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Szelepek működési idejének 
beállítása  
Bármelyik szelep működési idejét beállíthatja, hogy 0 és 12 óra között 
legyen. Az első két órában  egy–perces lépésenként. A fennmaradó 10 
órában 10-perces lépésekben. 
  
1. Fordítsa a kapcsolót "SET VALVE RUN TIMES." (Szelep működés 

beállítása) 
2. A kijelző az aktuálisan kiválasztott programot mutatja „Valve 

1”(1.Szelep) működési idejével. Ha választott program nincs a 
kijelzőn, akkor  használja a programkiválasztó gombot. Lásd további 
utasítást a 17.oldalon.  

3. Hogy a különböző szelepek működési idejét beállíthassa, nyomja a 
"+" vagy "-" jelzést a "Valve" (Szelep) felirat alatt, amíg a kívánt 
szelep száma nem jelenik meg a kijelzőn.  

4. Hogy a szelep működési idejét beállítsa, nyomja a "+" vagy "-" jelzést a 
"Hrs Min."(óra,perc) felirat alatt. A működési idő egypercenként 
léptethető amíg két órát el nem éri. Ezután a működési idő 10 perces 
lépésekben állítható. 

5. A további szelepek beállításához ismételje meg a 3.tól az 5. lépésig  
 

FIGYELMEZTETÉS: Ha befejezte az összes program 
beállítását, meg kell erősítse a program beállításokat. Lásd 
„Confirm Programs” (Programok megerősítése) 54.oldal. 
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HALADÓ PROGRAMOZÁS  
 
Szezonális % beállítás  
 A szezonális beállítás lehetőséget ad, hogy a kiválasztott 
százalék-arányban növelje vagy csökkentse az összes szelep 
öntözési idejét. A beállításra 0% és 300% között van lehetőség,  
egy százalékos lépésekben. A normál programozás szerinti 
öntözési idő 100%. 
A százalék arányt az alábbiak szerint módosíthatja:  
• Minden szelepet egy bizonyos programban (lásd  26.oldal)  
• Minden szelepet havonként (lásd  27.oldal)  
 A szezonális beállítással csökkentheti az öntözést a hideg téli 
hónapokban, vagy növelheti az öntözést rendkívüli hőség esetén, 
vagy ideiglenesen kikapcsolhatja a 0% beállításával. 
A szezonális százalék-arány az összes szelep normál beprogramozott 
öntözési idejéhez alkamazkodik. Például, ha a szelep 10 perc 
öntözésre van beállítva ( 100%), és a szezonális beállítás 80% lesz, 
akkor a szelep 8 percig (80%-a 10 percnek) fog öntözni. Ha  a 
szezonális beállítás 120% , akkor ugyanez a szelep 12 percig (120%-
a a 10 percnek) fog  öntözni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
ESP-LX Modulos Időkapcsoló 

A szezonális beállítások amiket a programnál vagy a 
havonként módosít, összegződik és együttesen alakítja ki 
az öntözési időt.  
Például, feltétezzük az A programban egy szelep 10 percig 
öntöz(100%). Ezután   kiválsztja a szezonális beállításnál az A 
Programhoz 80%-ot. Majd végül beállít a havi beállításnál Januárra 
50%-ot. A beállított öntözési idő Januárban az alábbiak szerint 
alakul: 
10 perc x 0.8 x 0.5 = 4 perc 
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Egyéni Program 
 
1. Forditsa a kapcsolót a "SEASONAL ADJUST %." 
  
2. The „Seasonal Adjust”( szezonális beállítás) 

menü megjelenik.  
3. Nyomja meg az  "1" gombot a szezonális beállítás menüben .  

A kijelző az aktuálisan kiválasztott programot mutatja az aktuális 
szezonális beállítás százalékával.  Ha választott program nincs a 
kijelzőn, akkor  használja a programkiválasztó gombot. Lásd 
további utasítást a 17.oldalon.  

4. Nyomja a  "+" vagy a "-" jelzést , hogy beállítsa 0-300 a százalékot.  
FIGYELMEZTETÉS: A „0” százalék beállítása 
megakadályozza a programot az öntözésben.  
 

 
 
5. Ahhoz , hogy egy másik programban beállítsa a százalék-arányt, 

használja a program kiválasztó gombot. Majd ismételje meg a 
lépéseket a 2.-tól a 6.-ig.  

 
 
 
 
 
 
 
 
26  ESP-LX Modulos Időkapcsoló  

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 

 
 

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 



Havonként  
Ennek a  lehetőségnek a használatához, először is be kell állítani a 
vízháztartás (szezonális beállítás) százalékát minden hónapban. Aztán 
átruházni a havonkénti beállítást az egyéni programokhoz.. 

 
FIGYELMEZTETÉS: A vízháztartás(szezonális beállítások) 
amiket a programnál vagy a havonként módosít, összegződnek 
és együttesen alakítja ki az öntözési időt. További információt a 
25.oldalon talál.  

1. Forditsa a kapcsolót a "SEASONAL ADJUST %." 
2. The „Seasonal Adjust”( szezonális beállítás) 

menü megjelenik.   
3. Nyomja meg az  "1" gombot a szezonális beállítás 

menüben .  

4. A havonkénti szezonális beállítás menü jelenik meg. 
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 Havonkénti %-os vízháztartás(szezonális beállítás)  
1. A  havonkénti százalék beállításhoz, nyomja meg az  „1” gombot 

„Seasonal Adjust by Month” (Havonkénti %-os szezonális beállítás) 
menüben.  

2. A kijelző az aktuálisan kiválasztott programot mutatja az aktuális 
szezonális beállítás százalékával . A százalék száma villog a 
kijelzőn.  

3. Nyomja a  "+" vagy a "-" jelzést , hogy beállítsa 0-300 a százalékot..  
 FIGYELMEZTETÉS: A „0” százalék beállítása 
megakadályozza ebben a hónapban a programot az 
öntözésben.  

 
 
4. Hogy beállítsa a következő hónap százalékát nyomja meg a „Next” 

gombot. 
5. A hónap fog villogni. Nyomja a  "+" vagy a "-" jelzést , hogy 

beállítsa a hónapot amit szeretne. Majd ismételje meg a 2.-tól az 
5. lépésig. 

6. Miután befejezte a havonkénti százalék beállítást, nyomja meg a  
"Back."  jelzést.. 

 
Program kiválasztás 
1. A  „Seasonal adjust by Month” ” (Havonkénti %-os 

szezonális beállítás) menü jelenik meg.  
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2. Ahhoz, hogy egyenként a programokban beállítsa a havonkénti 
%-os szezonális beállítást, nyomja meg a "2" gombot a „Seasonal 
Adjust by Month” menüben.  

3. A kijelzőn megjelenik az aktuálisan kiválasztott program és a „Use 
Monthly Adjust?”.(Használni a szertné a havi beállítást?) Ha 
választott program nincs a kijelzőn, akkor  használja a 
programkiválasztó gombot. Lásd további utasítást a 17.oldalon.  
Attól függ mi van az aktuális beállításban, vagy „YES” vagy 
”NO” villog. 

4. Hogy beállítsa a havonkénti %-os szezonális beállítást ebben a 
programban, nyomja meg a „YES” gombot. Ha törölni szeretné a 
havonkénti százalékokat ebből a programból, nyomja meg a „NO” 
gombot. 

5. Ha másik programban szeretné a havonkénti beállítást megtenni, 
használja a programkiválasztó kapcsolót. Ezután ismételje meg a 
lépéseket a 3.tól az 5.-ig.  
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Késleltett Öntözés  
Az ESP-LXT Modulos Időkapcsolóval lehetséges kikapcsolni az 
öntözést esős napokon vagy speciális naptári napokon. 
Öntözés késleltetés 
A késleltett öntözéssel, akár 14 napig felfüggesztheti az öntözést. 
Például, ha az esős idő két vagy 3 napig tart, akkor öt vagy hat nap 
öntözés késleltetés beállításával hagyhatja a területet felszáradni, 
mielőtt a normál öntözési rendre visszatérne. 

FIGYELMEZTETÉS: Az öntözés késleltetéssel, 
beállíthat egy késleltetési időszakot kézileg is. Ha van 
eső érzékelő berendezése az öntöző rendszerében, 
akkor további utasításokat a 45.oldalon talál.  

Az öntözés késleltetés minden programnál alkalmazható. Az 
öntözés késleltetésnél, a programot kézileg is lehet működtetni. 
1. Állítsa a kapcsolót a "DELAY WATERING."  (Öntözés 

késleltetése) 
2. A "DELAY WATERING"  menü megjelenik.  
3. Nyomja meg az "1" gombot a menüben.  
4. A kijelző mutatja a hátralévő napokat a normál öntözési 

ciklus visszatéréséig. 
 
5. Nyomja a "+" és "-", hogy beállítsa a felfüggesztett 

öntözési napokat. A beállítás minden programra 
vonatkozik. Hogy törölje a késleltett öntözést, állítsa a 
napokat „0”-ra. 
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Naptári nap kikapcsolás   
A „naptári nap kikapcsolás”-sal ideiglenesen felfüggesztheti az öntözést  a 
hónap bizonyos napjain ( akár 30 napig haladva) 
Például, ha július 4.-én egy kerti rendezvényre készül, akkor beállíthatja 
ennek a napnak a kikapcsolását, és nem lesz akkor öntözés. Miután 4.-e 
elmúlik, az elkövetkező hónapokban minden 4.-én automatikusan 
működni fog az öntözés.  
A „Calendar Day Off „ beállítás minden programra vonatkozni fog. 
  
1. Fordítsa a kapcsolót a "DELAY WATERING." (Öntözés késleltetése) 

jelzésre. 
2. A Delay Watering menü megjelenik.  
3. Nyomja meg "2" az adott menüben.  
4. A kijelző mutatja az aktuális napot, együtt  az "On" vagy az "Off" jelzéssel.  

A nap száma villog. 
5. Nyomja a "+" vagy "-" , hogy megváltoztassa a napot. Választhatja 

bármelyik napját az aktuális hónapnak  30 nap közül.  
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6. Hogy kikapcsolja a z öntözést az adott napon, nyomja meg az "Off" 
gombot. Minden öntözés fel lesz függesztve ezen a napon. Legközelebbi 
alkalommal, amikor ez a dátum előfordul a normál öntözési rend fog 
visszatérni. 

7. Hogyha másik napot szeretne kikapcsolni, nyomja meg a „Back” 

jelzést. Ezután isméteje meg a lépéseket 2.-tól a 7.-ig. 
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Szelepek beállítása  
Az ESP-LX Modulos Időkapcsolóval lehetőség van a szelepek speciális 

beállítására. Ebbe tartoznak: 
• Szelep Késleltetés- A programban szünetet lehet iktatni az egyik 

szelep működésének befejezése és a következő szelep működésének 
kedete között  

• Cycle+Soak™—Szakaszosan megállítja a szelep működési idejét, 
hogy megelőzze a felszíni vízelfolyást vagy tócsásodást.  

• MV or Pump—Indítja a mester szelepet vagy a szivattyú idító relét, 
minden egyes alkalommal amikor a szelep megnyílik.  

Sensor Override—Beállítható egy adott szelepenél, hogy akkor 
működjön amikor az érzékelő is működik.  

Szelep késleltetés  
 
A Szelep Késleltetés funkcióval a programban szünetet állíthatunk az egyik 
szelep működésének befejezése és a következő szelep működésének kedete 
között. Beállíthat 1 perc és 9 óra közötti késleltetést. 
A szelep késleltetést használhatja arra, hogy a kút feltöltődjön, vagy a 
lassan záródó szelepekneknek legyen ideje teljesen bezáródni.   
Ha egyik sem áll fenn az Ön öntözési területén, hagyja a 
szelep késleltetést a „0”-n.  
Minden programban különböző szelep késleltetést állíthat be. Egy 
megadott programban a szelepkésleltetés mindegyik szelepre 
beállítható.  
1. Fordítsa a kapcsolót a  "VALVE SETTINGS."(SZELEP 

BEAÉÁLLÍTÁSOK) jelzésre 
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2. A „Valve Settings” menü megjelenik.  
3. Nyomja meg az "1” gombot a  „Valve Settings” menüben. 
4. A kijelző mutatja a kiválasztott programot, a késleltetéssel, 

ami érvényes az aktuális beállításban a szelepek között.A 
szám villog. Ha választott program nincs a kijelzőn, akkor  
használja a programkiválasztó gombot. Lásd további utasítást a 
17.oldalon.  

5. Nyomja meg a  "+" vagy "-" , hogy beállítsa a késleltetést a 
szelepek között. A késleltetés egészen 9 óráig állítható be. A 
késleltetési idő minden szelep idítását módosítja a kiválasztott 
programban.  

6. Ha másik programban szeretné a szelepek késleltetését 
beállítani, használja a programkiválasztó kapcsolót. Ezután 
ismételje meg a lépéseket a 4.tól az 6.-ig  
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Cyc le+Soak™ 
„A Cycle+Soak™ ” (Öntöz és Beszivárogtat) funkciót arra tervezték, hogy 
megelőzze a víz tócsákat amik egy kötött talajban , mint az agyagban 
keletkezhetnek, vagy egy lejtő aljában a vízelfolyásból keletkeznének.  
Cycle+Soak™funkcióval lehetőség van, hogy a szelep teljes öntözési 
idejét kisebb időkre tördelje.Beállíthat egy maximális öntözési időt és 
egy minimális beszivárogtatási időt.  
Ha például egy öntözés teljes idejére 20 percet szertne szánni, de a 
lefolyás öt perc után elkezdődik már, akkor beállíthatja az öntözés max. 
idejét 5 percre(cycle), és a min. felszívódás idejére (soak) beállíthat 25 
percet az öntözések között.  
Amikor az időkapcsoló ezt a szelepet működteti az öntözőfejek 5 percig 
fognak öntözni, aztán legalább 25 perces szünet következik. Amikor a 
szelep a felszívódás (soak) módban van az időkapcsoló a program másik 
szelepét működteti. 
Az időkapcsoló automatikusan visszatér az első szelephez, amikor a 
felszívódási idő lejár. A szelep másik 5 percig fog működni, aztán szünetet 
tart a következő felszívódási ideig. Ez a folyamat addig fog ismétlődni, 
amíg a teljes 20 perces időt végig nem öntözi. 

 

 
FIGYELMEZTETÉS: Cycle+Soak™ funkció minden 
programban érvényesül, amelyben ez a szelep szerepel. 

 
 
1. Fordítsa a kapcsolót a „VALVE SETTINGS"-re (szelep beállítás) 
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2. A „Valve Settings” menü megjelenik. 
3. Nyomja meg a 2. gombot az adott menüben 
4. A kijelző mutatja a szelep számát az aktuális Cycle+Soak™ 

beállításban. A szelep száma villog. 
FIGYELMEZTETÉS: Cycle+Soak™ ":00" beállítása a 
normál működést jelenti. A szelep a normál programozott 
időben fog öntözni, felszívódási késleltetés nélkül. 

5. Egy másik szelep kiválasztásához nyomja „+” vagy „-” 
gombot, míg a kívánt szelep szám nem látszik. 

6. Nyomja meg a „Next." (következő) gombot. 

7. A ciklus (Cycle) száma villog. Nyomja meg a „+” 

vagy „-” gombot, hogy beállítsa a legnagyobb öntözési 

ciklusidőt (legfeljebb 60 perc) 

8. Nyomja meg a „Next” (következő) gombot. 

9. A „Soak” (felszívódás) száma villog. Nyomja meg a 

„+” vagy „-” gombot, hogy beállítsa a legrövidebb időt 

(legfeljebb 60 perc) a ciklusok közötti felszívódásra. 

10. Nyomja meg a „Next” (következő) gombot, hogy 

beállítsa egy másik szelepen a Cycle+Soak™ funkciót. 

Ismételje meg a lépéseket 4.-től a 10.-ig. 
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Mesterszelep vagy szivattyú 
Az ESP-LX modulos időkapcsoló csatlakozóval rendelkezik egy mesterszelep 
vagy egy szivattyú indító relé részére. Minden egyes szelepre beállíthatja a 
mesterszelep vagy szivattyú kimenetet BE vagy KI állásba. Ha a kimenet BE 
állásban van,  bármikor, amikor a szelep működik a mesterszelep vagy 
szivattyú indító relé is bekapcsol. Pl. ha egy speciális szelepnek szüksége van 
további víznyomásra, lehetősége van, hogy bármikor, amikor a szelep kinyit, 
akkor a nyomásfokozó szivattyú is működésbe lépjen. Az alapbeállítás ON 
(be). 

FIGYELEM: Ha egy használaton kívüli szelep 
kapcsolódik be, akkor a szivattyú túlmelegedhet vagy 
csőtörést okozhat. Hogy megelőzzük a szivattyú 
szárazonfutását ellenőrizze, hogy mindegyik használaton 
kívüli szelep a nulla öntözési időre legyen állítva, vagy a 
mesterszelep / szivattyú kimenet OFF (ki) állásban 
legyen. 

1. Fordítsa a kapcsolót a „VALVE SETTINGS” szelep 
beállításokra. 

2. A „Valve settings” szelep beállítások menü megjelenik. 
3. Nyomja meg a „3” gombot ebben a menüben. 
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4. A kijelző az 1-es szelepet mutatja az aktuális beállítással a 
mesterszelep / szivattyú „ON” vagy „OFF” (be/ki) állásban van. 
Az alapbeállítás „ON” (be). A beállítás villog. 

5. Különböző szelep kiválasztásához nyomja meg a „+” vagy „-” 
gombot, amíg a kívánt szelep szám nem látszik. 

6. Attól függően, hogy a szelep az aktuális beállításban vagy „ON” 
vagy „OFF” (be/ ki) állásban van, on / off villog. Ahhoz, hogy 
használja a mesterszelepet / szivattyú indító relét ehhez a 
szelephez nyomja meg az „ON”-t. Ha nem akarja használni 
nyomja meg az „OFF”-t. A mesterszelep / szivattyú beállítás 
minden programban az adott szelepre érvényben lesz. 

7. Másik szelep kiválasztásához nyomja meg a „+” vagy „-” 
gombot, amíg a kívánt szelep szám nem látszik. Ismételje a 6. és 
7. lépést. 

 
 
 
ÉRZÉKELŐ FELÜLÍRÁS 
Az ESP-LX modulos időkapcsolónál lehetőség van, hogy a szelepek 
akkor működjenek, amikor az érzékelő aktív. 
1. Fordítsa a kapcsolót „VALVE SETTINGS”-re (szelep 

beállítás) 
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2. Megjelenik a „Valve settings” menü  
3. Nyomja meg a  "4" gombot az adott menüben. 
4. A kijelzőn látható a z 1. Szelep és az aktuális 

beállítása az érzékelő felülírásnak, „On” vagy 
„Off” állásban.A beállítás villog. 

  
5. Ahhoz,hogy kiválasszon egy másik szelepet, nyomja a  "+" 

vagy "-" amíg a kívánt szelep száma megjelenik. 
 
6. Attól függően, hogy ennek  a szelepnek milyen az aktuális 

beállítása,az "On" vagy "Off" villog. Ha megengedi, hogy a szelep 
működjön, amikor egy  érzékelő aktív, nyomja meg az „on”-t. Ha 
nem akarja, hogy működjön az érzékelő felülírása ezen a szelepen, 
nyomja meg az „off”-ot. Az érzékelő felülírása vonatkozik az összes 
programra amelyikben szerepel az adott szelep. 

7. Másik szelep kiválasztásához nyomja meg a „+” vagy „-” gombot, 
amíg a kívánt szelep szám nem látszik. Ismételje a 6. és 7. lépést. 
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Speciális tulajdonságok  
A speciális tulajdonságaival az ESP-LX Modulos 

időkapcsolónak:  
• Be lehet állítani a kijelző nyelvét  
• Elmenthetők és kézileg vagy automatikusan előhozhatók a 

programok, amiket beállított.  
Nyelv beállítása 
1. Állitsa a kapcsolót a  "SPECIAL FEATURES" (Speciális 

tulajdonságok) 
2. A „Special Features” menü megjelenik. 
3. Nyomja meg a „3” gombot ebben a menüben.  
4. A kijelzőn az aktuálisan kiválasztott nyelv neve villog. 
5. Nyomja meg a "+" vagy a "-" jelzést a kívánt nyelv 

kiválasztásához:  
English  (angol) 
Spanish (spanyol)  
French (francia)  
German  (német) 
Portuguese (portugál) 
Italian  (olasz) 

6. Ha a kívánt nyelv megjelenik a kijelzőn, nyomja meg a 
"Back." Jelzést. A „Special Features” menü újra megjelenik.  

 
 

40  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESP-LX Modulos Időkapcsoló  

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 

 
 

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 



      
      
      
      
      
      
      
      
     
 

Érzékelő ki iktatásának beállítása 
Az ESP-LX Modulos időkapcsolóhoz különféle érzékelőket lehet 
kapcsolni, melyek megszakítják az öntözést, ha bizonyos 
körülményeket érzékelnek. Pl. RSD Rain Sensor esőérzékelő vagy 
WRS Érzékelőt szereltek az  időkapcsolóhoz, akkor az esőzés 
működésbe hozza az esőérzékelőt, amitől az öntözés   fel lesz 
függesztve. 

NOTE: Ahhoz, hogy ez opció megfelelően működjön, 
az érzékelőt az időkapcsoló érzékelő bemenetébe úgy 
kell bekötni, ahogy az érzékelőhöz mellékelt  
felszerelési útmutatásban szerepel. 
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1. Ahhoz, hogy  az érzékelőt aktiváljuk, az érzékelő ideiglenes 
kiiktatására szolgáló gombot „ACTIVE”állásba kell kapcsolni.   

NOTE: Ha nincs érzékelő az időkapcsolóhoz bekötve, 
ellenőrizze, hogy az időkapcsoló alap modulján a két 
érzékelő terminált a szolgáltatott áthidaló/záróvezeték 
kapcsolja.  
Ha az  érzékelő kiiktató gombját „ACTIVE” állásba tesszük, 
anélkül, hogy érzékelő vagy áthidaló kapcsolódna ezekhez a 
terminálokhoz a szelepek nem fognak működni, és nem fog 
öntözés következni. 

2. A kijelzőn látható az érzékelő aktív állapota. Az időkapcsoló 
normálisan működik mindaddig, míg az érzékelő nem észlel 
aktiváló körülményeket. Ha az érzékelő észlel aktiváló 
körülményt, akkor  szelephez vezető  áram megszakad , nem fog 
öntözés történni.(beleértve a kézi öntözést, vagy szelep 
működést.)KIVÉVE azokat a szelepeket, amikre be lett állítva a 
az érzékelő felülírása „ON” állással.Lásd további információ az 
érzékelő felüírásáról a 38.oldal  

3. Ahhoz, hogy az érzékelőt deaktiváljuk, állítsa az érzékelő 
ideiglenes kiiktatására szolgáló gombot ”BYPASSED” állásba. 
Használjuk ezt  a beállítást hibakeresés, vagy kézi öntözéskor, 
amikor a körülmények hatással lennének. 
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4. A kijelzőn látható, hogy „Sensor Bypassed” az érzékelő kiiktatva, 
és „All watering Allowed”minden öntözés megengedve.  
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AZ IDŐKAPCSOLÓ 
MŰKÖDTETÉSE  
Miután beprogramozta az időkapcsolót,  utána alapesetben beállítja , 

hogy működjön automatikusan. Kézileg is indíthat egy vagy több 

programot , vagy kézileg működtethet egy akár több szelepet. 
Az ESP-LX modulos időkapcsoló lehetőséget nyújt számos 

ellenőrző és hibamegállapító funkcióra.  
 

 
Az Időkapcsoló kézi 
működtetése  
1. Ha azt szeretné, hogy az időkapcsoló automatikusan 

működjön, fordítsa a kapcsolót az „AUTO” jelzésre. Az 
időkapcsoló a beállított program szerint működteti az 
öntözőfejeket. Ha nem működik egy program se, a kijelzőn 
„Auto” kiírás látható az aktuális nappal és idővel. Amikor a 
program elindul a kijelzőn az aktuálisan működő szelep 
látható és a hátralévő működési idő.  

FIGYELEM: Ha elfelejti a kapcsolót „auto” állásba 
fordítani, az időzítő beállítja magától az automatikus 
működést. Az egyetlen ami kizárja az automatikus 
programot, ha az „OFF” van beállítva. (lásd  6. lépés).  
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2. Ha a program épp működik és a kapcsoló „AUTO” állásban van, a kijelző 
az adott programot mutatja , azzal a szeleppel amelyik működik az 
öntözésből  hátralévő idővel. 

3. Nyomja meg a "+" vagy"-" jelet, hogy hozzádjon vagy csökkentse az 
öntözési időt ami az éppen működő szelepre vonatkozik. 

4. Hogy előrelépjen a következő szelepre a programozási sorban, nyomja 
meg az „Adv Valve” jelzést. Majd folytassa a 2.lépésnél.  

5. Hogy töröljön egy porgramot ami épp működik, fordítsa a kapcsolót az 
„OFF” állásba 3 másodpercig. Majd állítsa vissza a kapcsolót az 
„AUTO” állásba. 

6. Hogy kikapcsolja az időkapcsolót és megakadályozzon minden 
öntözést, fordítsa a kapcsolót "OFF" állásba. Bármelyik szelep amelyik 
épp öntöz az meg fog állni. A kijelzőn  „All Watering Off” ( Összes 
öntözés kikapcsolva)látható az aktuális idővel.  

 
Használhatja az „OFF” beállítást, hogy felfüggessze az öntözést 
szezonális kikapcsoláskor, vagy a rendszer karbantartásakor.  
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Kézi öntözés 
Használhatja az időkapcsolót, hogy kézileg működtessen egy vagy 

több szelepet, vagy akár egy egész programot. 

Szelep indítása 
Egy vagy több szelep kiválasztása  
1. Fordítsa a kapcsolót a  "MANUAL WATERING." (kézi 

ömtözés)jelzésre 
2. A „Manual Watering” menü megjelenik.  
3. Nyomja meg az"1" gombot az adott menüben. 
4. A kijelző az 1. szelepet mutatja az aktuálisan kiválasztott program 

öntözési idejével (vagy „0:00”). A szelep száma villog ilyenkor. 
5. Hogy másik szelepet válasszon ki, nyomja a  "+" vagy a "-" jelet 
amíg a kívánt szám meg nem jelenik.  
6. Nyomja  meg  a „Next." (következő) gombot. 
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7. Az óra és perc villog. 
 
8. Nyomja meg a „+" vagy a "-" jelzést, hogy  beállítsa az időt 

ameddig szeretné, hogy a szelep működjön. (0 perctől12 óráig). 
Az öntözési időt percenkénti lépésben lehet beállítani 2 óráig. 
Ezután 10 percenkénti lépésben lehet állítani. 

9. Hogy elindítsa az öntözést, nyomja meg „Run” jelzést. A „Watering” 
(Öntözés) jelzés jelenik mega kijezőn. 

  
10. Hogy további szelepeket működtessen nyomja meg a "Next" gombot és 

ismételje meg a lépéseket az 5.től a 10.-ig.Mindegyik szelep működni fog 
miután az előző szelep befejezte az öntözést. 

  
Miután kiválasztotta az összes szelepet amivel öntözni szeretne, állítsa 
vissza a kapcsolót az „AUTO” állásba." A kiválasztott szelepek a 
beállított ideig fognak működni. Ezután automatikusan ki fognak 
kapcsolni. 

Amikor a szelepek működnek. 
1. Amikor a szelep(szelepek) kézileg öntöznek és a kapcsoló „AUTO” 

állásba van állítva, a kijelzőn az aktuálisan öntöző szelep és a hátralevő 
öntözési idő látható.  

2. Megnyomhatja a "+" vagy a  "-" jelzést, hogy csökkentse vagy növelje az 
öntözési idejét az aktuálisan beállított szelepnek.  

3. Hogy előrelépjen a sorrendben következő szelep kézzel 
beállításához,nyomja meg a "Adv. Valve." gombot. Majd folytassa az 
1. lépésnél. 
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4. Hogy törölje az összes szelep kézi beállítását, állítsa a kapcsolót az 
„OFF” állásra három másodpercig. Ezután állítsa a kapcsolót az 
„AUTO” állásba. 

 
 
 
 
 
Program indítása  
Program kiválasztása  

 
1. Fordítsa a kapcsolót a "MANUAL WATERING."  (kézi ömtözés) jelzésre 
  
2. A „Manual Watering” menü megjelenik.  
3. Nyomja meg az"2" gombot az adott menüben. 
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4. A kijelző az aktuálisan kiválsztott programot  és a "Manual  
Watering/Start Program." ( Kézi öntözés/Program idítás)feliratot 
mutatja. Ha választott program nincs a kijelzőn, akkor  használja a 
programkiválasztó gombot. Lásd további utasítást a 17.oldalon.  
  

5. Nyomja meg a „Run" gombot,  hogy kézzel indítsa a programot. 

"Watering"(Öntözés) jelenik meg a kijezőn.  
Amikor a program öntöz  
1. Amikor a program kézileg öntöz és a kapcsoló "AUTO" 

állásban van, a kijelzőn az aktuálisan öntöző program és 
szelep, valamint a hátralevő öntözési idő látható.  

2. Megnyomhatja a "+" vagy a  "-" jelzést, hogy csökkentse vagy növelje az 
öntözési idejét az aktuálisan beállított szelepnek.  

3. Hogy előrelépjen a sorrendben következő szelep beállításához, 
nyomja meg a "Adv. Valve." gombot. Majd folytassa az 1. lépésnél. 

4. Hogy törölje az összes szelep kézi beállítását, állítsa a kapcsolót az 
„OFF” állásra három másodpercig. Ezután állítsa a kapcsolót az 
„AUTO” állásba. 
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Minden szelep ellnőrzése/ 
Rendszer ellnőrzés  
Az ESP-LX modulos időkapcsolót ellátták egy beépített diagnosztikai 
funkcióval amivel lehet:  
• Megerősíteni az összes információt amit minden egyes 

programba beállított. 
• Kiszámolni minden programnak a teljes öntözési idejét  
• Kiszámolni az egyes szelepek teljes napi öntözési idejét minden programban 
• Működtetni egy teszt programot amelyikben a rendszer minden szelepe 

egymást követő sorrendben működik.   
FIGYELEM: A időkapcsolót ellátták egy „forró drót”  
teszt állomással a belső panelon.Használja ezt a terminált, 
ha egy szelepet akar ellenőrizni. Lásd jobb felső 
illusztrációt. 

Program megerősítés  
Program áttekintés  
1. Állítsa a kapcsolót a "TEST ALL VALVES/CHECK SYSTEM." 

(minden szelep ellenőrzése/ rendszer ellenőrzés) állásba. 
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2. A „Check System”( rendszer ellenőrzés) menü 
megjelenik.  

3. Nyomja meg az  „1” gombot az adott menüben.  
 
4. A  „Confirm Programs”(Programok megerősítése) 

menü megjelenik. 
 
5. Nyomja meg az "1" gombot az adott menüben. A 

„Review Program” funkció kijelzi az össszes 
információt, ami a program működését  befolyásolja. 

 
6. A kijelzőn megjelenik az aktuális program az öntözés kezdési 

idejével. Ha választott program nincs a kijelzőn, akkor  használja a 
programkiválasztó gombot. Lásd további utasítást a 17.oldalon. 
Nyomja meg a "Next." gombot.. 
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7. A kijelzőn az alábbi alap program információs  menü oldalakat lehet 
látni :  

• A Program öntözési nap ciklusait (A kijelzés különböző 
lehet attól függően mi lett beprogramozva.)  

• A program öntözési napjai   
• A programhoz kapcsolódó összes szelep működési ideje  
• A szezonális százalékos beállítás( programonként/ vagy 

havonként) 

• Késleltett öntözés  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
56  ESP-LX Modulos Időkapcsoló  

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 

 
 

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 



7. (folytatás)  
• Kikapcsolt naptári nap 
• Szelep késleltetés  
• Cycle+Soak beállítás minden egyes szelepre  
• Mester szelep vagy szivattyú indító relé beállítása kikapcsolva OFF  
• Érzékelő felüírások bekapcsolva ON  

Némely menü oldalon, megnyomhatja a "+" vagy a "-" hogy további 

információt görgessen elő.Ha befejezte az egyik menüoldal olvasását 

nyomja meg a "Next" –t , hogy láthassa a következő oldalt.  
8. A ”Confirm Programs” menü újra megjelenik.  
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Program 
Öntözési ideje  
Ez a funkció kiszámolja és kijelzi a teljes  öntözési idejét egy programnak az 
az első szelep bekapcsolásától az utolsó szelep kikapcsolásáig. 
A teljes működési idő tartalmazza a szelepek késleltetéseit, beleértve a 
szezonális százalék beállításokat.  
1. Állítsa a kapcsolót a  "TEST ALL VALVES/CHECK SYSTEM." 

(minden szelep ellenőrzése/ rendszer ellenőrzés) állásba.  
2. A „Check System”( rendszer ellenőrzés) menü 

megjelenik.  
3. Nyomja meg az  „1” gombot az adott menüben.  
 
4. A  „Confirm Programs”(Programok megerősítése) 

menü megjelenik. 
 
5. Nyomja meg az "2" gombot az adott menüben. 
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6. A kijezőn látható az aktuálisan kiválasztott program és a a teljes  
öntözési ideje egy programnak az első szelep bekapcsolásától az 
utolsó szelep kikapcsolásáig. Ha választott program nincs a kijelzőn, 
akkor  használja a programkiválasztó gombot. Lásd további utasítást a 
17.oldalon.Nyomja meg a "Back" jelzést, hogy visszatérjen a „Confirm 
Programs”(Programok visszaigazolása) menübe. 
  

FIGYELEM: Ha a „Cycle*+Soak™ (Öntözés és 
Beszivárogtatás) be lett állítva erre a programra, akkor egy 
üzenet jelenik meg, hogy az aktuális öntözési idő hosszabb 
lesz, mint a jelzett idő.   

 
Szelep öntözési ideje  
Ez a funkció kijelzi a rendszer összes szelepét, vele együtt az aktuális 
öntözés teljes mennyiségét, ami az összes programban az összes öntözési 
napon előfordul, ahogy be lett táblázva a programban. Ez  a kiszámolás 
tartalmazza a többrenbeli kezdési időpontokat és a szezonális 
százalékbeállítások okozta módosításokat.  
Például, összegezzük, hogyaz 1.Szelep az A Programban 10 percig öntöz, és 
az A Programnak két kezdési időpontja van naponta. A szelep teljes 
öntözési ideje 20 perc lesz.Ha az öntözési időt még egy 80%-os szezonális 
százalék beállítás is befolyásolja, akkor a kiszámolt öntözési idő  16 perc 
lesz.  
1. Állítsa a kapcsolót a  "TEST ALL VALVES/CHECK SYSTEM." 

(minden szelep ellenőrzése/ rendszer ellenőrzés) állásba.  
2. A „Check System”( rendszer ellenőrzés) menü 

megjelenik.  
3. Nyomja meg az  „1” gombot az adott menüben  
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4. A  „Confirm Programs”(Programok megerősítése) 
menü megjelenik. 

5. Nyomja meg az "3" gombot az adott menüben. 
6. A kijelzőn a rendszer első szelepe látható, együtt a szelep aktuális 

öntözési idejének teljes összegével, ami történni fog minden 
programban mindegyik napon, ami a program szerint be van 
táblázva.  

7. Nyomja meg a "+" vagy a "-" gombot, hogy beállítsa a 
szelep számát. 

8. Nyomja meg a  "Back" ,hogy visszatérjen a „Confirm Programs” 

menübe.  
 
 
Minden szelep ellenőrzése  
 
Az időkapcsolóban van egy beépített program, amelyik minden szelepet 
beindít, amelyik nem nulla öntözési időre van beállítva. Amikor az 
ellenőrző programot futtatja, az időkapcsoló mindegyik szelepet 
számsorrendben működteti, a legalacsonyabb számútól a legmagasabbig. 
Ezt a programot arra használhatja, hogy ellenőrizze a rendszer 
mindegyik öntözőfejének működését.  
1. Fordítsa a kapcsolót "TEST ALL VALVES/CHECK SYSTEM.” 

(minden szelep ellenőrzése/ rendszer ellenőrzés) állásba.   
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2. A „Check System”( rendszer ellenőrzés) menü 
megjelenik.  

3. Nyomja meg az  „2” gombot az adott menüben . 
 
4. A kijelzőn látható a hátralévő  2 perces ellenőrzési idő. 

Az idő száma villog.  
5. Nyomja meg a "+" vagy "-", hogy megváltoztassa az ellenőrzési időt. 

Ez azt az időt jelenti, ameddig minden egyes szelep öntöz az ellenőrzés 
alatt.  

6. Nyomja meg a "Run."( futtatás)gombot . A "watering" (öntöz) 
üzenet jelenik meg.  

7. Fordítsa a kapcsolót az "AUTO” állásba.  
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8. Amíg a szelep öntöz és a kapcsoló "AUTO" állásban van, a kijelző az 
aktuális szelep hátralévő öntözési idejét mutatja.  

9. Megnyomhatja a "+" vagy a  "-" jelzést, hogy csökkentse vagy növelje 
az öntözési idejét az aktuálisan beállított szelepnek. Hogy előrelépjen 
a sorrendben következő szelep beállításához, nyomja meg a "Adv. 
Valve." gombot. Majd folytassa az 1. lépésnél. 

10. Hogy törölje a szelep ellenörzést, fordítsa a kapcsolót "OFF" állásba 
három másodpercig. ezután állítsa a kapcsolót ismét „AUTO" 
állásba.  
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Rapid Station Test Routine(Gyors 
hibakeresés) —RASTER™  
A Rain Bird RApid Station TEst Routine (RASTER™) (Gyors 
hibakeresés az állomásban), gyorsan és könnyen segít megállapítani és 
megkeresni a hibát a föld kábelezésben, vagy az időkapcsolóban. 
A RASTER™ működtetése:  
1. Állítsa a kapcsolót a  "TEST ALL VALVES/CHECK SYSTEM." 

(minden szelep ellenőrzése/ rendszer ellenőrzés) állásba.  
2. A „Check System”( rendszer ellenőrzés) menü megjelenik.  
3. Nyomja meg a „3” gombot az adott menüben  
4. A RASTER™ először figyelmeztet, hogy ne vegyen el vagy 

illesszen be modult az ellenőrzés alatt. Ezután ellenőrzi az 
állapotát az időkapcsolónak,  jelenti a jelenlévő modulok számát, 
és a szelep kimenetek teljes számát. Az időkapcsoló ellenőrzi az 
összes szelep állomását az időkapcsolóban.  

5. Az ellenőrzés végén, a kijelzőn látható minden szelep (a mester 
szelep) és azok állapota. Nyomja meg a "+" és a  "-" , hogy láthassa 
minden szelep ellenőrzésének az eredményét:  
• OK—A szelep rendben működik.  
• OPEN—Az áramkör nyitva van az 

időkapcsoló és a szelep között, jelenleg nincs 
átfolyás 

• SHORT— Rövidzárlat van az időkapcsoló ésa szelep között; 
aktuálisan az átfolyás nem tervezett vonalon van.  

 
ESP-LX Modulos Időkapcsoló  63  

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 

 
 

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 



6. Ha befejezte az ellenőrzés eredményeinek áttekintését nyomja meg az  
"EXIT"(kilépés) gombot. A  kijelzőn megjelenik a  "WIRING TEST 
DONE." (kábel ellenőrzés befejezve) 

7. Ha a  RASTER™ hibát jelez bármelyik szelepen, szükség lesz a 

hiba keresésére, elemzésére és  orvoslására.  
Ha az áramkör nyitva van,  akkor az ok általában :  
• Nem működik a szelep szolenoidja  
• Elvágták vagy levált a föld kábel  
• Levált a kábel az időkapcsoló terminálján vagy a szelep 

szolenoidjánál.  
Rövidzárlat oka általában:  
• Zárlatos a szelep szolenoid 
• A jelkábel sérült, elszakadt  
• Levált vagy korrodált a kábel kapcsolat vagy az időkapcsdoló 

terminálján, vagy a szelep szolenoidnál  
8. Ha kijavította a hibát, futassa a RASTER™ programot megint, 

hogy biztos legyen a probléma megoldódott.  
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Az Időkapcsoló Reset 
(alapbeállításba) helyezése  
Ha az ESP-LX Modulos Időkapcsoló „lefagy” és az időkapcsoló nem ad 
választ a  parancsokra, akkor szüksége lehet a belső áramkör kapcsolási 
sémájának reset(alapbeállításba) helyezésére.Az időkapcsoló alapbeállításba 
helyezése törölni fogja bármelyik folyamatba levő öntözést,de megtartja a 
dátumot az időt és minden programozási információt.  
1. Nyissa ki a az időkapcsoló szekrényt.  
2. A sarló alakó kivágásnál fogja meg az zsaníros előlap panelt és 

nyissa ki .  
3. Az előlap hátsó részén keresse meg a süllyesztett rekeszt  "RESET" 

felirattal .  
4. Tegye  egy ceruza hegyét a RESET rekeszbe.  
5. Nyomja egy rövid ideig a kis gombot a ceruza hegyével.  
6. A kijelzőn a Rain Bird logo megjelenik röviden. Utána a kijelzőn az 

„Auto" jelzés és az adott nap ideje  látható. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESP-LX Modulos Időkapcsoló 65  

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 

 
 

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

Tec
hnoco

nsu
lt 

 
 



Figyelmeztető Lámpa  
Ha programozási hiba vagy más körülmények (pl. elektromos 
hiba vagy egy működő érzékelő) megakadályozza az öntözést, 
az ESP-LX előlapján szereplő figyelmeztető  lámpa világít és az 
okra vonatkozó szöveges üzenet jelenik meg a kijelzőn.   
Elektromos hibák  
Ha az időkapcsoló elektromos hibát talál valamelyik szelep 
áramkörén, az időkapcsoló automatikusan leválasztja a hibás 
kört és a program soronkövetkező szelepét működteti. A 
figyelmeztető lámpa az időkapcsoló előlapján kigyullad, és a 
kijelző leírja a hiba állapotot.  
Miután a proram befejeződött, le kell kapcsolni az áramkört és a 
hibát ki kell javítani. Leggyakrabban a hiba a szelep szolenidjában 
vagy a kábel szelephez csatlakozásban van.  
Miután megtalálta és kijavította a hibát, a szelepet kézi 
működtetéssel ellenőrizze, hogy valóban megfelelően 
működik. Lásd további utasításokat az 50.oldalon. 
Működésben az érzékelő 
Az ESP-LX Modulos Időkapcsolóhoz csatlaloztatott érzékelő, 
felfüggesztheti az öntözést bizonyos körülmények között, mint 
például esőzéskor. Ebben az esetben a figyelmeztető lámpa világít 
és a kijező mutatja, hogy az érzékelő felfüggesztette az öntözést. 
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Ha az érzékelő megfelelően működik, további teendő nem 
szükséges. Ha az érzékelendő körülmény megszünik, a normál 
öntözés vissza áll és a figyelmeztető lámpa már nem világít.  
Ha  azt veszi észre, hogy az érzékelő esetleg hibás, akkor, 
iktassa ki a 45.oldal leírása szerint. Keresse meg és javítsa meg 
a hibás érzékelőt majd állítsa vissza az érzékelőt  "ACTIVE" 
állásba.  
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HIBAKERESŐ TÁBLÁZAT  
 
JELENSÉG 
A Program nem indul 
automatikusan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kijelző egy szelep 
működését mutatja és 
mégsincs öntözés.  
 
 
 
 
 
 
ESP-LX Modulos Időkapcsoló 

LEHETSÉGES OK 
1.  A kapcsoló „OFF”állásban van. 
 
2.     A kezdési időpont nem lett a Programba 

beállítva.  
 
3.  A késleltetés opció akadályozza az öntözést (a 

kijelzőn megjelenik a „RAIN DELAY" vagy "DAYS 
REMAINING" üzenet)  

 
4.  Talán ma nincs öntözési nap a programban.  
 
 
5.  „Day Off” opció akadályozza az öntözést. (A 

kijelzőn "NON" olvasható az adott nappal)  
 
6.  A Program szezonális beállítása  0%  
7.  Az érzékelő akadályozza meg az öntözést. 
 
 
8.  Nincs érzékelő vagy áthidaló rákapcsolva a az 

időkapcsoló érzékelő termináljaira, de a „SENSOR 
BYPASS” (érzékelőt kizáró kapcsoló)„ACTIVE”-ra 
van állítva.  

JAVÍTÁS  
Állítsa a kapcsolót „AUTO” állásba.  
 
Használja a "Confirm Programs" menüt (lásd 54 oldal), 
hogy ellenőrizze a kezdési időpont beállítását. Ha a 
kezdési időpont hiányzik, állítsa be a 18. oldalon leírtak 
szerint. 
Ha „Rain Delay” opció helyesen van beállítva, nincs 
szükség módósításra. Ha törölni szeretné a 
késleltetést, lásd 30. oldal.  
Használja a "Confirm Programs" menüt (lásd 54 oldal), 
hogy ellenőrizze az öntözési ciklust a programban. Hogy 
beállítsa az öntözési ciklust lásd 19oldal. 
Ha a „Day Off” opció helyesen lett beállítva, nincs szükség 
módósításra. Ha kézzel szeretné a programot működtetni 
(annak ellenére, hogy tiltott nap van) lásd 52. oldalt. Ha 
változtatni szeretne a „Day Off” opción, lásd 31. oldal. 
Álllítsa a szezonális beállítást 0% fölé. Lásd 25 oldal.  
Kapcsolja az érzékelőt kizáró kapcsolót „BYPASSED” 
állásba. Ha az öntözés újrakezd, az érzékelő helyesen 
működik, nincs szükség módosításra. 
 
Kapcsolja az érzékelőt kiiktató kapcsolót „BYPASSED” 
állásba. Hogy megelőzze későbbiekben ezt, szereljen 
áthidalót az időkapcsoló SENSOR termináljára. 
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JELENSÉG  
A kijelző egy szelep 
működését mutatja és 
mégsem tud öntözni. 
  
A szelep nem indul be. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kijelző "NO Power."( nincs 

áram) feliratot mutat.  

LEHETSÉGES OK  
9.  Nincs az időkapcsolóban a terminálra 

kapcsolva a szelep. 
 
10. Nincs működési idő beállítva a szelephez. 
 
11. A víznyomás megszakadt a szelepnél.  
12. Egy zárlatos vagy szakadt kábel akadályozza a 

szolenoid vagy szelep működését. (A 
figyelmeztető lámpa világít) 

 
13. Az érzékelő megakadályozza az öntözést.  
14. Az öntözés kezdési időpontja nincs az adott 

szelepnél a programba beállítva.  
15. A szezonális beállítás a szelep 

programozásában 0 %. 
 16. Nem jut áram a időkapcsolóba.  
 
17. Biztosíték kiolvadt  

JAVÍTÁS 
Használja a "Confirm Programs" (54.oldal),hogy ellenőrizze a 
szelep öntözési ideje be lett álltva. Ha nincs a szelep 
rákapcsolva, állítsa be a működési időt „0:0” Lásd 24. oldal 
Használja a "Confirm Programs" (54.oldal),hogy ellenőrizze a 
szelep öntözési ideje be lett álltva.Hogy az időt hozzáadja, 
lásd 24.oldal.  
Ellenőrizze a szelepeket van-e bennük víznyomás.  
Csinálja végig a RASTER tesztet (lásd 63.oldal) ,hogy lássa 
van-e rövidzárlat vagy szakadás a szelep működésében. 
Keresse meg és a javítsa meg a hibát az áramkörben, majd 
kézi működtetéssel indítsa be. Lásd 50.oldal 
Lásd a  #7 eset javítását.  
Lásd a  #2eset javítását.  
 
Lásd a  #6 eset javítását.  
 
Ellenőrizze az időkapcsolót, hogy működő kimentbe van-e 
kapcsolva.Ellenőrizze van-e áramszolgáltatás. 
Feszültség mentesítse az időkapcsolót. Találja meg és javítsa 
meg a hibát ami a bíztosíték leovadását okozta.Helyezze 
feszültség alá az időkapcsolót.  
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JELENSÉG 
A kijelző részben 
vagy teljesen üres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akkor kezd öntözésni 
mikor nem szükséges.  

LEHETSÉGES OK.  
18. Elektromos feszültségingadozás vagy 
áramszünet tönkre tette az időkapcsoló 
elketronikáját.  
 
 
 
 
 

19. Nem lett  áram vezetve az időkapcsolóhoz, vagy az 

elem lemerült.  
20. A program kézzel lett indítva.  
 
 

 
21. Az öntözéshez egy szükségtelen kezdési idő lett 
beállítva. 
 
22. A programok torlódnak.  

JAVÍTÁS 
Helyezze alapállásba az időkapcsolót a 65.oldalon 
leírtak szerint.  
Kapcsolja ki az időkapcsolót, majd vegye ki a  9V-os 
elemet. Hagyja az időkapcsolót két-három percig pihenni. 
Helyezze vissza az elemet, helyezze  feszültség alá az 
időkapcsolót. Ha a feszültség ingadozás nem okozott 
hosszútávú károkat, akkor az időkapcsoló elfogadja a 
programozási jeleket és normálisan működik.  

Ellenőrizze az időkapcsolót, hogy működő kimentbe van-e 
kapcsolva.Ellenőrizze van-e áramszolgáltatás.Cserélje ki az 
elemet az időkapcsolóban, amennyiben a programozást elem 
működésével szeretné.  
Hogy törölje az indított kézi öntözést, fordítsa a kapcsolót 
„OFF” állásba néhány másodpercig. Ezután fordítsa vissza a 
kapcsolót „AUTO” állásba.  
Használja a "Confirm Programs" menüt (lásd 54.oldal) ,hogy 
lássa van-e nem szükséges kezdési idő beállítva. További 
utasításokat a kezdési idők beállításához vagy törléséhez 
lásd 18. oldalon.  
Az  A, B, és C program torlódhatnak  egymás mögé, ha úgy 
lett a kezdési idő beosztva, hogy még egy másik program(a D 
kivétel, ami csöpögtető) épp öntöz. Használja a „Confirm 
Programs” menüt(lásd 54.oldal), hogy biztos legyen  az A, B, 
C Program nincs olyan kezdési időpontra állítva, amikor még a 
D-t kivéve más program öntöz. 
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