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Víztakarékosság 

Időjáráshoz alkalmazkodó öntözés  

• Irányítószámának megadásával a vezérlő az aktuális helyi időjárási kö-

rülményekhez igazítja a napi öntözést. Nincs szükség más kiegészítőre. 

• Igény szerint csatlakoztatható esőérzékelő. 

• Az öntözési zónákat egyedi névvel és fotóval különböztethetjük meg. 

• A vezérlő hozzáférését díjmentesen oszthatjuk meg családtagjainkkal. 

• Teljes hozzáférés távolról. Szezonindex módosítás, manuális indítás, 

kezdési idők és öntözési időtartamok változtatása. 

• Könnyen kezelhető átlátható menürendszer. 

• Manuális beállítási lehetőség a vezérlőn, a már megszoko, módon. 

• Kültéri és beltéri használatra. 

• 4-22 zónáig bővíthető rendszer. 

Okos öntözés internetkapcsolattal, 
változatlan menüvel 

Rain Bird vezérlője az LNK WiFi modul segítségével 

naponta megkapja az időjárás-előrejelzési adatokat, 

ami alapján minden nap beállítja a szükséges öntözési 

időket. Az öntözési program, valamint az egyéb beál-

lítások, egy okostelefon vagy táblagép segítségével 

távolról is megtekinthetőek és módosíthatóak. A be-

állításokról testre szabható automa4kus értesítéseket 

kérhetünk. 

 

Új generációs RZX-e és ESP-ME vezérlője 
bármikor egyetlen LNK WIFI modul hozzá-

adásával távolról hozzáférhetővé válik. 
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Egyszerű  telepítés 3 lépésben 

LNK WiFi modul behelyezése Applikáció letöltése Öntözésvezérlő  kiválasztása   

A Rain Bird applikációval több vezérlőt is irányíthat 
- bárhol a világon! 


